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Prohlaseni o viastnostech é.: 10/15ZK

Vyrobek

Pérobetonovy preklad PORFIX

DxVxS: 1000, 1500, 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm;

1000 mm x 250 mm x 75 mm

Typové oznaceni

Pérobetonovy pteklad PORFIX

Zamyslené pouziti

ureny na prenesenie zatazenia nad otvormi v stene, resp. prie¢keh

Vyrobce

PORFIX - porobetdn, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zemianské Kostol'any

Zplnomocnény zastupce

Ing. Peter Hennel, generélni feditel PORFIX - porobetén, a. s.

Systém posuzovani a
ovérovani neménnosti
parametri

3

Notifikovana osoba/ikoly
notifikované osoby

Technicky a skuSobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 821 04 Bratislava/pogate¢ni inspekce vyrobniho zdvodu a

systému fizeni vyroby, pribézny dohled

Certifikat shody systému

1301 — CPD - 0087

fizeni vyroby
Podstatné vlastnosti Parametre Ha.r m(’)mzmiane
technické specifikace
Typ prekladu jednoduchy prekiad z EN 845-2:2013
pérobetonu
Uspotadani jednoduchy peklad EN 845-2:2013

obdelnikového prifezu

Minimalni dlozna délka

100 mm (di. 750 - 1200
mm); 150 mm (di. 1500 -

EN 845-2:2013

2500 mm)
Rozméry:
Délka +15 mm
Vyika 43,0 mm EN 845-2:2013
Siika +3,0 mm
Unosnost Tech. dokumentace EN 845-2:2013
Pruhyb od zatizeni Tech. dokumentace EN 845-2:2013
Tepelny odpor NPD EN 845-2:2013
Nasikavost NPD EN 845-2:2013
Propustnost vodnich par 5/10 EN 845-2:2013
PoZarni odolnost trieda Al EN 845-2:2013
Objemova hmotnost tviarnic v suchém stavu 500 kg/m3 EN 845-2:2013
Mrazuvzdornost NPD EN 845-2:2013
Hmotnostni aktivita *’Ra max. 120 Bg/kg Vyhlaska &. 528/2007
Index hmotnostni aktivity <0,5 2.z

Parametry vyrobku jsou shodné s parametry uvedenymi v tabulce.
Toto prohldseni o viastnostech sa vyddva na vyhradni oodpovédnost vyrobce.

Oprévnény na jednani za vyrobce PORFIX — y6ro

Ing. Peter Hennel
generalni fedite]l PORFIX - pérobetdn, a. s.

V Zemianskych Kostol'anoch diia 30. 4. 2015

ton, a.s., Zemianske Kostol'any




